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Profil okapowy NOVAG K50

Profil okapowy NOVAG K50 do wykończenia stref okapowych tarasów i balkonów z
posadzką z płytek ceramicznych klejonych na warstwie izolacji pokrytej  warstwą 
drenażową z kompozytowej  maty  D1. Możliwość montażu rynny.

ZASTOSOWANIE

Profil okapowy NOVAG K50 jest stosowany na tarasach z posadzką ceramiczną. Użyte 
do budowy materiały zapewniają pełną odporność na korozję oraz szczelne zespolenie z 
warstwą izolacji przeciw wodnej. Unikalny kształt  profilu zapewnia pełną szczelność 
wzdłuż krawędzi posadzki pozwalając jednocześnie na swobodny odpływ wilgoci z 
warstwy drenażowej, uformowanej z maty drenażowej D1. Konstrukcja profilu pozwala 
na systemowe mocowanie rynny za pośrednictwem haków MG75.

WŁAŚCIWOŚCI

- skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
- odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
- szczelność w strefach okapowych
- kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
- estetyczny wygląd
- możliwość systemowego montażu rynny

Baza - aluminium pokryte powłoką poliestrową
Ciężar - 1200 g/m 
Grubość powłoki poliestrowej - ok. 70 µm
Kolor - RAL 7037, 8019, 7024

DANE
TECHNICZNE

RODZAJ PODŁOŻA Podkłady cementowe, inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność.

PRZYGOTOWANIE
 PODŁOŻA:

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe 
powinny być związane, wysezonowane, bez spękań z właściwie wykonanymi 
dylatacjami. Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), 
podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu.

Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego S 80 odpowiednio:
1. W  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego poprzez wtopienie 
szablonu montażowego w zaprawę na czas jej wiązania.
2. W przypadku związanego podkładu cementowego poprzez ułożenie na nim szablonu 
montażowego  i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą wyrównawczą.

WYKONANIE

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca 
mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki kołków rozporowych i 
wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia odcinków profili prostych. Profile 
należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach pozostawić przerwy dylatacyjne o 
szerokości około 2 mm, a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika 
przyściennego OP50. Zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, 
wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego 
wcześniej uskoku w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z 
zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej 
mocując na wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. 
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TRANSPORT I
SKŁADOWANIE:

Profile należy przewozić krytymi, suchymi i czystymi  środkami transportu, w 
oryginalnych opakowaniach kartonowych, w pozycji poziomej, zabezpieczając przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Powinno przechowywać się je w pomieszczeniach 
suchych, czystych i wolnych od aktywnych chemicznie par oraz gazów.

ZALECENIA 
OGÓLNE I 
MONTAŻOWE:

W trakcie wykonywania prac należy chronić powłokę lakierniczą profili przed 
uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili powinno się możliwie szybko oczyścić je wodą i tkaniną nierysującą 
powierzchni. Nie wolno dopuścić, aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za 
szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania 
nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace 
należy prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, 
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Profil K50: długość 2 mb po  2 szt. w opakowaniach kartonowych.
Narożniki: po 1 szt. w opakowaniach kartonowych.
Łącznik L50: 10 szt. w opakowaniach kartonowych.
Odbojnik przyścienny OP50: 5 kpl. (prawy + lewy) w opakowaniach kartonowych.
Szablon montażowy z tworzywa ABS: długość 2 mb po 10 szt. w opakowaniu

Dodatkowo w opakowaniu znajdują się:
Kołki rozporowe: 4 szt. do 1 szt. profilu, 2 szt. do 1 szt. narożnika. 
Łączniki dylatacyjne poziome: 2 szt. do 1 szt. profilu, 2 szt. do 1 szt. narożnika

OPAKOWANIE:

PRODUKTY
POWIĄZANE

● szablon montażowy S 80
● zaprawa uszczelniająca  NOVAG 2K 
● mata uszczelniająco-kompensująca NOVAG MUR 
● taśma uszczelniająca NOVAG PL3 PP 
● taśma butylowa Novag
● sznur dylatacyjny
● spoina elastyczna NOVAG
● mata drenażowa D1

WYKONANIE c.d.

Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo 
wkręcamy wkręty kołków rozporowych, a po wstępnym związaniu zaprawy 
uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń 
profili i narożników) od spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od 
zewnątrz łączniki L50. Powstałą szczelinę dylatacyjną na całej długości wypełniamy 
spoiną elastyczną NOVAG. W dalszej kolejności wykonujemy hydroizolację z właściwej 
do tych zastosowań maty lub zaprawy uszczelniającej NOVAG zgodnie z informacjami 
zawartymi w karcie technicznej producenta. 
Uwagi do montażu maty drenażowej D1 i haków rynnowych MG75:
Przeznaczoną do zastosowania z profilem K50 matę D1 układamy zgodnie z jej kartą 
techniczną. 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm Gamrat i Marley o średnicy 
rynien 75 mm. Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do 
opakowania haka rynnowego. 
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